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3 Einleitung

Einleitung

Das Lichtschrankensystemkao2 bietet, mit seinen sehr komfortablen Timer und Parametersatzen
die zu komplexen Ablaufen zusammengefiigt werden kdnnen, hervorragende Voraussetzungen um
Tropfenfotografie in vielfaltigster Weise zu bewerkstelligen

Dieser Tipaut auf den Grundlagemipp Tropfenfotografie mit Jokegufund zeigt wie Mehrfarben

TaTs erzeugt und fotografiert werden kdnnen. Er setzt voraus, dass der Umgang mit dem Joker2 Sys-
tem bekannt und die Vorgehensweisen zur Erzeugung von TaTs mit einem Tropfenspender gelaufig
sind

Die Bilder entstanden innerhalb mehrerer Versuchsrejhasteilt auf mehrere Tage und bedingt
dadurch auch mit verschieden gertihtten Tropfflussigkeiten

Wie in vielen anderen Bereichen, gibt es ahatr keinrichtig oderfalsch, vichtig ist das Restat.
Doch auch der Weg dahin soll Spafl? maclehdemdieser Tipp ein kleiner Begleiter seioll

Alle Tropfenbilder in diesem Tipp wurden rdém Lichtschrankensystem Jokend eltima Tropfen-
spenden gemacht.

Hans Gierlich
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4 Ausristung und Aufbau

Ausriistung und Aufbau

Ausristung und Aufbau entsprechen weitestg
hend demausGrundlageATA LJLJ o ¢ NRB LJ
FAS YA sieenhb&iddg 11 Ergénzend
dazu verwende ich noch zwei weitere Tropfe
spender. Damit soll ein rotes und ein blaue
Schirmchen auf eine griine Saule gesetzt werd

Die Tropfflissigkeit in derropfenspenden ist
mit Xanthan angedicktund mt Lebensmittel-
farbe gefarbt Die Fallh6he betragt ca. 45 cm.

Die Tropfenspender schraube ich mit Klemmh
bel auf den grof3en Zubehorwinkel, den ich dies
Mal mit dem breiten Schenkel nach oben moi
tiere, Abbildung2. So kann der Anstellwinkel de
beiden aulReren Tropfenspender leichteinge-
stellt werden.

Neu inVerwendung sind unsere Aludisen, di
durch ihre Lange von 60 mm, einen steileren A
stellwinkel der Tropfenspender erlauben, als
mit den originalen Messingdisen moglich 3a-
mit ist eine einfachere und feinere Justage d
Tropfenspender méglich.

Abbildung2: Montage der Tropfenspender

Diebeiden Blitzgeréate furs Gegenlicht schlie3e ich am Ausgang a des Joker2 Controllers an, die Kamera
and.
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5 Ausristung und Aufbau

An den beiden verbleibenden Ausgangb undc schliel3e ich die drei Tropfenspender an: den griinen
fur die Saule und den roten fur das erste Schirmchen an Ausgang b und den blauen fir das zweite
Schirmchen an c.

roter Tropfenspender.

weiter zum roten Trop-
fenspender

Von Ausgang b

blaver Tropfenspender

Abbildung3: Anschluss der Tropfenspender

Der Anschluss des griinen und roten Tropfe
spenders entspricht dem Vorschlag aus Abt
dung 15, Seite 10 der Bedienungsanleitung c
Tropfenspenders.

Da ich den grinenTropfenspender mit dem
Schalter b1 steuern will, stecke ich auf dessen /
schlussplatine die Steckbriicke 1 (2 bleibt offer

Der rote Tropfenspender wird von b2 gesteuet
Dementsprechend stecke ich die Brucke
(1 bleibt offen).

Damit wéaren die elektrisclreVorbereitungen so- Abbildung4: Position der Steckbriicken
weit abgeschlossen.
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6 Programmierung des Joker2 Controllers

Programmierung des Joker2 Controllers

Auch die Programmierung des Controllers baut auf den VorschlageGesllagenipps auf.Es
kommt lediglich noch ein weiterer Schritt, hier X4, flr den blauen Tropfen hinzu.

DerSchritt X4 lauft als extra Schrittkette, weil der blaue Tropfen oftmals noch wahrend des roten aus-
gel6st werden muss.

Die Tabellel zeigt ein Programmierbeispiel fimen MehrfarbenTaT. Die Zahlenwerte entsprechen
zwar der Einstellung fur eem bestimmten TaT, kdnnemicht als direkte Vorlage verwendet werden,
da die Bedingungen in jedem Experiment anders sind.

Verwendung Blitz gruner roter blauer Kamera
ausloésung Tropfen Tropfen Tropfen
Parametersatz X1 X2 X3 X4 X5
Trigger manuell manuell Folgeschritt manuell manuell
Verzbgerung 435 ms 0000 ms 0000 ms 145ms 0000 ms
EINDauer 50 ms 60ms 15ms 13ms 500 ms
SchDauer 1500 ms 140 ms 500 ms 700 ms 1500 ms
Wiederholung 00 00 00 00 00
Schalter a2 bl b2 cl diz
nachster Schritt Ende Schritt 3 Ende Ende Ende
Synchronisation nein nein nein nein nein

Tabellel: Programmierbeispiel
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7 Mehrfarben-TaT

Mehrfarben-TaT

Nachdem alles vorbereitet ist, beginne ich mit dem Aufbau einer Saule mit
grinen TropfenspenderAbbildung5. Damit ich mich darauf konzentrierel
kann, ziehe ich das Kabel des blauen Tropfenspenders ab und stelle den
meter nachster Schritt von X2 auEnde. Damit fallen nur noch griine
Tropfen aus dem mittleren Tropfenspender. fl

Nachdem die Saule stehtersuche ich den roten Tropfen auf die griine Sai

zu positionieren. Hierzu stelle ich zunachst den Parametéchster N
Schritt  von X2 wieder aubchritt 3 und beobachte wo der rote Tropfe —

im Bild erscheint.

Abbildung5: Saule

Erscheint er gar nicht, isielSchrittdauer von X2 zu grof3.

(-
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Abbildung6: Positionieren des roten Tropfens

Die Abbildung6 linkszeigteinen roten Tropfen schon recht nahe an der Saule, jedoch fallt er zu weit
links.Zum Korrigieren mussed rote Tropfenspender leicht gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden,
oder anders rum: die Dise muss naebhts geschwenkt werden. Weiterhin muss die Schrittdauer von

X2 um ein paar Millisekunden erhdht werden.

Im rechten Bild ist die Situation genau umgekehrt. Hier muss die Dise leicht nach links geschwenkt
werden.Im mittleren Bild liegt der Tropfen mittiguf der Sdule und befindet sich schon in Kollision mit
der Saule.

Nun vergrol3ere ich die Verzégerung fur den Blitz um ca. 5 bis 10 ms, sodass ein rotes Scimrmchen
der gewiinschten GrofRentsteht, Abbildung7 a.
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Abbildung7: Positionieren des blauen Tropfens
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8 Mehrfarben-TaT

Danach stecke ictien Stecker des blauen Tropfenspenders wieder inAlesgang ¢ dedoker2 Con-
trollers, und positioniere den blauen Tropfen durch schwenken des Tropfenspegdeesi Uber dem
SchirmchenDurch \erkirzungder Verzdgerung von Xstinge ich den Tropfen bis kurz Gber die Saule
Abbildung7 b, c.

Nun gibt es zwei Mdglichkeiten zum Doppelschirmchen zu kommen.

1. Mit einer weiterenVerkirzungder Verzdgerung von X4 um 2 bis 4 ms, dringt der blaue Tropfen
in die Skulptur einpund bildé ein kleines blaues Schirmchddabei Heibt das urspringliche rote
Schirmchenin etwa gleich grof3.

2. Mit einer Vergrol3erung der Verzdgerung h, also des Blitzes, dringt der blaue Tropfen eben-
falls in die Skulptur ejrund bildet ein blaues Schirmchen. Adlexgs, da das Bild udie zuséatz-
liche Verzdégerung, spater entsteht, wird auch das Rt@rmchengréRer, Abbildung? d.

Die Abbildung7 e zeigtin etwa die Situation aus Bild d, jedoch ca. 10 ms friiffierzégerung X1 klei-
ner). Man sieht die Saule in einem noch frihen Stadium, also kleinemuchddan Abstand der Tropfen
zueinandervor der Kollision

Wie immer, lohnt es sich, bei einer gefundenerskhung, mehrere Bilder zu machen. Zum einen um
sie testen und zum anderen um das beste Bilfirmlen. DieAbbildung8 zeigt so eine Serie.

Abbildung8: TaFSerie
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9 Fallstricke

Fallstricke

Wie Ublich geht auf dem Weg zu einem schonen Mehrfar@@&T nicht alles glatt. Damit es Gberhaupt

dazu kommt missenimige Bedingungen erfillt sein.

EsmusS§ Ay S &aSKN) al2yaidlydiSa {NdzZ S SNJI Sdz3id 6SNRSy=:
bei jedem Versuch in eine andere Richtung emporschiel3en, sonst treffen die nachfolgenden Tropfen

nicht. Des Weiteren muissenial Folgetropfen sehr genau auf die ipositioniert werden, sowohl
was den Fallweg betrifft, als auch die zeitliche Abfolge.
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Abbildung9: Fehlstellungen der Tropfen zueinander

Die Abbildung9 zeigt, zur Orientierung, einige Falle in denen Tropfen undeSicht richtig zueinan-
der stehen.

In Bild a fallt der Tropfen knapp links vorbei und schrammt vorher nodeamnobersten Tropfen der
Saule. In b fallt der Tropfen hinter die Saule, in ¢ fallen beide davor

In Bild d schrammt der rote Tropfen, wie iram leicht nach hinten versetzen obersten griinen Tropfen
vorbei und schafft es danach schén mittig auf die Saule zu fallen und ein Schirmchen zu formen.

In e ist eine &hnliche Situation zu sehen wo der rote Tropfen nach der einseitigen Kollision mit dem
grinen nach hinten abgelenktird.

In f fallt der rote Tropfen dahinter und der blaue davor.

Ein seitlicher Versatz der Tropfen zur Saule kann durch Schwenken des Tropfensparideinbe-
hoben werden. Schwieriger wird es, wenn die Tropfen dahinter odesrdalien.

Bedingt durch Fertigungstoleranzand das daraus resultierend Spiel im Gewikdexmt es vor, dass

die Achse deDusein einem kleinen Winkel zu der des Tropfenspenders liegt. So kann es sein, dass sie
auchnichtparallel zur Auflageflache desoffen Zubehorwinkels liegt und infolge dessen den Tropfen
leicht nach vorne oder nach hinten abgibt. Ist dies der Fall, kann die Dise einfach um eine Vierteldre-
hung verdreht werden um den Tropfen wieder auf Kurs zu bringen. Der Dichtungsring l&asst dies zu,
sofern die Duse nur leicht eingeschraubt wird.

Letztlich ist es ein Spiel mit der Ausrichtung der Tropfenspender gepaart mit der zeitlichen Abfolge der
Tropfen im Millisekundenbereiattas zum gewtinschten Resultat fithrt
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10 Mdgliche Resultate

Mdogliche Resultate
Mit viel Gedull und Trickserei entstanden doein paareinigermalRen vorzeigbare Bildéer
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