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3 Einleitung

Einleitung

Mit der Lichtschranke Jokie? und dem Set drop-timer und Tropfenspender kann auf einfache und giins-
tige Weise ein Einstieg in die Welt der Tropfenfotografie gefunden werden.

In diesem Tipp méchte ich eine Hilfestellung flr den Einstieg leisten und zeigen wie mit einer gewissen
Systematik TaTs (Tropfen auf Tropfen) mit hohen und schlanken Saulen erzeugt und fotografiert wer-
den kénnen. Dabei geht es mir vor allem um das Verstandnis der Abldaufe und der Umstande die zu
einer hohen Saule und schliellich zur Tropfenkollision fiihren. Der fotografisch kiinstlerische Aspekt
wird lediglich gestreift. Hier gibt es sicher bessere Ratgeber als mich. Es ist meine eigene Erfahrung die
hier wiedergegeben wird, die jedoch durch viele Tipps von Anwendern unserer Systeme bereichert
wurde. An dieser Stelle einen Dank an alle!

Wie in vielen anderen Bereichen, gibt es auch hier kein richtig oder falsch, wichtig ist das Resultat.
Doch auch der Weg dahin soll SpaR machen auf dem dieser Tipp ein kleiner Begleiter sein soll.

Alle Tropfenbilder in diesem Tipp wurden ausschlieBlich mit Jokie? und dem Set drop-timer + Tropfen-
spender gemacht.

Hans Gierlich
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4 Die Ausristung

Die Ausrustung

Erzeugen der Tropfen

Zum prazisen, vor allem aber reproduzierbaren Erzeugen von Tropfen nehme ich unser Set Tropfen-
spender + drop-timer Art. Nr. 50062.

Das Steuergerat drop-timer ist flir einen Tropfenspender gedacht und ausgelegt. Damit kénnen Kro-
nen, Saulen oder TaTs (Tropfen auf Tropfen) gemacht werden. Es kann die TropfengréRe, der Zeitab-
stand zwischen zwei Tropfen sowie eine Zykluszeit eingestellt werden. Letztere ist flir einen Dauerbe-
trieb gedacht, wenn man eine Einstellung fiir ein gewlinschtes Resultat gefunden hat, um das schonste
Bild einer Serie auszusuchen. Weiterhin 16st der drop-timer die Kamera aus, womit ein vollautomati-
scher Ablauf gegeben ist.

Wichtiger Hinweis: drop-timer der ersten Generation haben keinen Anschluss fiir die Auslosung der
Kamera. In diesem Fall muss die Kamera per Hand mit einem Fernausldser ausgelost werden.

Der Tropfenspender dosiert die Tropfflissigkeit und gewahrleistet, durch seine Konstruktion als Mari-
ottesche Flasche, einen konstanten Wasserdruck auf das Magnetventil und damit konstante Tropfen
Uber die Zeit.

Die detaillierte Funktionsweise und Bedienung des Tropfenspenders und drop-timers kann der jewei-
ligen Bedienungsanleitung entnommen werden.

Erfassung der Tropfen

Das Erfassen der Tropfen (ibernimmt die Lichtschranke Jokie?, Art. Nr. 50060. Ihr Lichtstrahl ist im Fall-
weg der Tropfen positioniert und 16st bei Unterbrechung die Blitzgerdte im richtigen Augenblick aus.

Beleuchtung

Zur Beleuchtung der Tropfenskulpturen nehme ich zwei Blitzgerate Yongnuo YN560 Il. Diese sind giins-
tig zu erwerben und fiir diesen Zweck ausreichend.

Es kdnnen natirlich auch andere Blitzgerate verwendet werden, sofern sie die gleiche Ausloseverzo-
gerung haben. Dieser Punkt ist duBerst wichtig, denn bei verschiedener Ausldseverzogerung blitzen
die Gerate nacheinander und erzeugen so Doppelkonturen. Im glinstigsten Fall wird lediglich die Ge-
samtleuchtdauer langer, was dann zu Bewegungsunscharfe fiihren kann. Sofern Blitzgerate vom glei-
chen Hersteller und Typ verwendet werden, sollte es an dieser Stelle keine Probleme geben.

In diesem Beispiel fotografiere ich mit Gegenlicht. Deshalb stelle ich zwischen Blitzgerate und Tropfen
eine Plexiglasscheibe XT (XT = extruded) mit 3 mm Stdrke und 45% Transmission, als Diffusor. Diese
sorgt fir eine gleichméRige Streuung des Lichts bei akzeptablen Verlusten.

Als Halterung fir die Blitzgerate nehme ich einen Trager den ich aus einer Aluschiene 20x20x600 mm,
Art Nr. 50069, zwei kleinen Zubehdrwinkeln, Art. Nr. 50057 und einem groRen Zubehdorwinkel, Art. Nr.
50059, gebaut habe. Dieser kommt auf ein kleines Tischstativ mit Schwenkkopf. Damit kann ich den
Leuchtwinkel einstellen und brauche keinen zusatzlichen Kugelkopf. Auch hier sind andere Befesti-
gungslésungen genauso gut. Man nimmt was man hat.

Elektrisch werden die Blitzgerate Uber je ein Set Adapter fir Blitzgerate, Art. Nr. 50078 und einen Y-
Stecker, Art. Nr. 50048, an der Lichtschranke angeschlossen. Alternativ kdnnen die Blitzgerdte auch
per Funk gesteuert werden. In diesem Fall wird der Sender (iber ein Set Adapter fir Blitzgerate an der
Lichtschranke angeschlossen.
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5 Die Ausristung

Aufnahme der Gerate

Als Aufnahme fir die Lichtschranke und den Tropfenspender kommt unser Tragersystem fiir experi-
mentelle Fotografie, Art. Nr. 50050, zum Einsatz. Es erlaubt eine stabile und gleichzeitig flexible Mon-
tage. Sofern diese Bedingungen erfiillt sind, kann auch jedes andere Befestigungssystem zum Einsatz
kommen.

Kamera

Als Aufnahmegerat nehme ich meine EOS 50D mit einem 100 mm Makroobjektiv. Diese Brennweite
passt ganz gut, denn sie schafft einen guten Abstand zum Geschehen, hei3t: Objektiv und Kamera wer-
den nicht angespritzt. Gleichzeitig kann, durch den doch kleinen Bildwinkel, die Plexiglasplatte im Hin-
tergrund recht klein bleiben, wodurch die auszuleuchtende Flache klein bleibt. Je kleiner diese Flache,
desto weniger Blitzleistung ist notig, was zu kiirzerer Leuchtdauer und schlieRlich zu scharferen Bildern
fuhrt.

Weil der Monitor der Kamera zu klein ist, schlieRe ich zur Visualisierung die Kamera per USB an ein
Notebook an und nutze das Fernsteuerprogramm aus Digital Photo Professional von Canon. Fiir andere
Kamerasysteme kénnen die entsprechenden Programme verwendet werden.

Die Kamera wird vom drop-timer Gber einen Anschlussset fiir Canon, Art. Nr. 50054, ausgelost.

Auffang fiir die Tropfen

Beim Fotografieren von Kronen lasse ich die Tropfen entweder ins Wasser oder auf eine schwarze
Plexiglasscheibe fallen. Mit der Plexiglasscheibe kénnen Effekte wie Spiegelungen oder Farbverdande-
rungen erzeugt werden.

Fiir TaTs fallen die Tropfen in eine Plastikschiissel mit normalem Leitungswasser. Diese ist randvoll
gefillt, so dass ein Meniskus entsteht (der Wasserspiegel steht also leicht (iber), womit der Plastikrand
verschwindet und nur noch die ,,sanfte" Wasserkante sichtbar bleibt.

TropfflUssigkeit

In den Tropfenspender fille ich mit ,Xanthan transparent” verdicktes Leitungswasser und farbe dieses
mit etwas Lebensmittelfarbe ein. Als Verdickungsmittel wird, unter anderem, gerne noch Glyzerin oder
Guarkernmehl genommen. Jedes Mittel erfiillt seinen Zweck auf die eine oder andere Weise. Auch hier
gibt es kein gut oder schlecht, es muss jeder seinen Weg finden. Bei dem was in diesem Tipp gezeigt
werden soll, spielt die Wahl des Verdickungsmittels jedoch eine untergeordnete Rolle.

Ein Verdickungsmittel verdndert die Viskositat der Tropfflissigkeit. Sie wird zadhflussiger (,,schmieri-
ger”) und erlaubt es dadurch, dem diinnen Wasserfilm, z.B. eines Schirmchens, ,langer“ zusammen-
hangend zu bleiben.
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Liste der verwendeten Komponenten

Die Ausristung

Komponente Art. Nr. | Anzahl | Zweck

Set Tropfenspender + drop-timer 50062 1 Erzeugung der Tropfen

Lichtschranke Jokie? 50060 1 Erfassung der Tropfen, Auslo-
sung der Blitzgerate

Tragersystem fiir experimentelle Fotografie | 50050 1 Aufnahme fiir Lichtschranke und
Tropfenspender

Profilschiene 20x20x600 50069 1 Trager flr die Blitzgerate

Kleiner Zubehorwinkel, Set 50057 2

Grol3er Zubehdrwinkel 50059 1

Berlebach Ministativ - 1

Blitzgerat Yongnuo YN560II 2 Lichtquelle

Adapter fir Blitzgerate, Set 50078 2 Anschluss der Blitzgerate

Y-Stecker 50048 1 Signalverteiler flr die Blitzgerate

Plexiglasscheibe, 3 mm, 45% Transmission 1 Diffusor

Federklemme X Festklemmen des Diffusors, Ka-
belfihrung

Kleine Salatschissel, Kunststoff 1 Auffangbehalter

Spiegelreflexkamera 1 Aufnahmegerat

Anschlussset fiir Canon N3 50054 1 Kameraadapter

Notebook 1 Visualisierung der Ergebnisse

Xanthan transparent 1 Verdickungsmittel fir Tropfwas-

ser

Lebensmittelfarbe

Einfarben des Tropfwassers

© Copyright eltima electronic 1015
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7 Der Aufbau

Der Aufbau

Aufstellung der Gerate

Soweit moglich, baue ich die Geradte auf einer 1 W
Tischplatte auf. Da unser ,Ministudio” eine zu ;;; ‘
niedrige Deckenhdhe hat, muss ich die Tisch-
platte tiefer legen, weshalb der Tisch auf Styro-
dur-Klotzchen steht, siehe Abbildung 1.

Tragersystem

Das Tragersystem, Abbildung 1-1, wird laut Mon-
tageanleitung aufgebaut. Der Rahmen fir den
Tropfenspender, Abbildung 1-2, wird so positio-
niert, dass die Austrittsdiise des Tropfenspen-
ders um ca. 45 cm hoher liegt als der Wasserspie-
gel des Auffangbehilters, der Rahmen fir die
Lichtschranke, Abbildung 1-3, so dass sich der
Strahl der Lichtschranke ungefahr 4 - 5 cm unter
der Austrittdiise befindet. Uber den Tisch und die
Flie des Tragersystems lege ich zwei Streifen
Kiichenrolle damit diese keine Farbspritzer
abbekommen.

Auffangbehalter

Der Auffangbehalter, eine Vorratsdose aus der
Kiche, Abbildung 1-4, steht auf einer etwas h6-  apbildung 1: Aufbau vor der Inbetriebnahme

heren Version desselben, in dessen Deckel ich L6-

cher gebohrt habe, damit das tberschiissige Wasser nicht auf den Tisch, sondern in den Behalter da-
runter flieBt. Zum Hohenausgleich, wegen der Position der Blitzgerate, stehen die beiden Plastikbehal-
ter auf einer kleinen Unterlage.

~r

Blitzgerate #50069 ——t

Die beiden Blitzgerate, Abbildung 1-5, sind auf einer Alu-Profilstange mit je
einem kleinen Zubehdrwinkel montiert. Das Ganze steht auf einem Berle- #5005/ ——L
bach Ministativ mit Nivellierung, siehe Abbildung 2. Die Anordnung erlaubt
ein vertikales Positionieren der beiden Blitzgerate zueinander, sowie eine
Hohenverstellung beider Blitzgerate. Letzteres ist vom verwendeten Stativ

#50078

abhangig.
#50059
Gesteuert werden die Blitzgerdte per Kabel.
Das Signal fur die Zindung kommt von der = \
#50048

Lichtschranke, Gber das Kabel mit dem roten
Pfeil und wird von dem Y-Stecker verteilt (blaue
Pfeile) und an die Blitzgerdate weitergeleitet.
Hierzu werden zwei Blitzadaptersets benoétigt.

Abbildung 3: Kabelsalat Abbildung 2: Blitzstander
verhindern

© Copyright eltima electronic 1015 e I t I m a



8 Der Aufbau

Den Kabelsalat versuche ich mit kleinen Federklemmen vom Baumarkt in den Griff zu bekommen, Ab-
bildung 3.

Die Plexiglasscheibe, Abbildung 1-6, steht zwischen den Blitzgerdten und dem Auffangbehalter (im Bild
zur Seite geschoben, damit die Blitzgerate sichtbar sind).

Kamera

Die Kamera, Abbildung 1-7, stelle ich auf einem Stativ so auf, dass die op-
tische Achse leicht schrag zur Tischflache und ca. 8 bis 10 cm (iber der Was-
seroberflache liegt. Den Bildausschnitt wahle ich grofRziigig, um das Ge-
schehen moglichst gesamthaft zu erfassen.

Zur Visualisierung der Ergebnisse schlieBe ich die Kamera an ein Notebook

an. Abbildung 4: Anschluss

Die Auslosung erfolgt mit einem Anschlussset fir Canon iiber die Fernaus- drop-timer

|6serbuchse an dem drop-timer, Abbildung 4 roter Pfeil.

Tropfenspender

Den Tropfenspender montiere ich an dem gro-
Ren Zubehorwinkel vom oberen Rahmen, un-
gefahr 20 cm vom Stander entfernt, siehe Ab-
bildung 6. Danach richte ich die Austrittsdise
senkrecht aus, siehe Abbildung 6. Die Ausrich- ca. 20 cm
tung des Tropfenspenders auf die Licht-
schranke wird im Kapitel Inbetriebnahme er-

klart.
Nach dem Anschluss des Tropfenspenders an =
das Netzteil und an den drop-timer ist dieser //
betriebsbereit. ( J
A “\ -
drop-timer Abbildung 6: Montage des  Abbildung 6: Ausrichtung

Der drop-timer wird mit dem mitgelieferten Ka- "oPfenspenders der Austrittsdiise

bel, Abbildung 4 blauer Pfeil, an der Anschlussplatine des Tropfenspenders angeschlossen

Lichtschranke

Die Lichtschranke Jokie? wird am unteren Rahmen montiert, an der Stromversorgung angeschlossen
und ausgerichtet bis die Leuchtdiode erlischt. Es kommt der 40 mm Reflektor zum Einsatz. Die Be-
triebsartenwahlschalter sind alle auf OFF. An der Kamerabuchse wird das Kabel fir die Blitzgerate an-
geschlossen. Die Lichtschranke ist nun betriebsbereit.

© Copyright eltima electronic 1015 e I t I m a



9 Ablauf

Ablauf

Vorilberlegungen

Grundsatzlich gibt es zwei Moglichkeiten mit einer Lichtschranke zu arbeiten:
1. Die Lichtschranke I6st die Kamera aus und diese wiederum die Blitzgerate.

2. Die Lichtschranke 16st die Blitzgerate aus, wahrend die Kamera vorab ausgel6st wurde und der
Verschluss offen ist.

Beide Methoden haben Vor- und Nachteile.

Die erste Methode hat den Vorteil eines einfachen Aufbaus und kann auch bei hellem Licht angewen-
det werden. Ein Nachteil ist die hohe Ausloseverzogerung der Kamera. Ein anderer ist die schwankende
Ausloseverzogerung. Die Schwankungen betragen, je nach Betriebsmodus und Kameramodell, zwi-
schen +/- ein paar Millisekunden bis zu +/- 20 — 30 Millisekunden. Dieser Nachteil hat gravierende
Folgen fiir die Tropfenfotografie, da bestimmte Formen der Wasserskulpturen zum Teil eine kleinere
Lebensdauer haben als die Schwankungen selbst. Somit ist es oft eine Frage des Zufalls, welche Form
nun gerade eingefangen wird. Eine echte Reproduzierbarkeit ist nicht wirklich gegeben.

Die zweite Methode umgeht die Ausléseverzogerung der Kamera und auch deren Schwankungen in-
dem die Kamera vor dem zu fotografierenden Ereignis ausgel6st wird. Wenn die Lichtschranke den
Blitz auslost ist der Verschluss schon offen. Es bleibt nur noch die Ausloseverzégerung des Blitzgeréates
und die Reaktionszeit der Lichtschranke. Beide jedoch sind sehr kurz und konstant. Damit ist eine hohe
Reproduzierbarkeit gegeben und in Folge eine steile Lernkurve. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass
sie nur bei Dunkelheit oder relativ wenig Umgebungslicht angewendet werden kann. Bei der Tropfen-
fotografie ist dieser Umstand jedoch kein wesentlicher Nachteil, da das Licht in den Innenrdumen ge-
nigend gedampft werden kann. Des Weiteren muss die Kamera, oftmals manuell z.B. mit einem Fern-
ausloser, im Voraus per Hand ausgelost werden, was als Nachteil angesehen werden kann.

In diesem Tipp wende ich die zweite Methode an, weil die Reproduzierbarkeit Ergebnisse fur mich sehr
wichtig ist. Da sich das Ganze in einem abgedunkelten Raum abspielt, ist der Nachteil des Umgebungs-
lichts zweitrangig. Der Nachteil, dass die Kamera per Hand vorausgeldst werden muss, kommt hier
nicht zum Tragen, da sie vom drop-timer direkt ausgel6st wird.

Ablauf - Lichtschranke |6st den Blitz aus

Mit Druck auf den Taster fir Einzelzyklus des drop-timers wird das Magnetventil fiir die eingestellte
Zeit geodffnet und eine Wassermenge der entsprechenden GrofRe tritt aus. Gleichzeitig wird die Kamera
vom drop-timer ausgelést. Die Verschlusszeit der Kamera stelle ich auf 0,5 Sekunden. Diese Offnungs-
zeit reicht aus um alle Phasen der Tropfenentwicklung, vom Einschlag ins Wasser bis zum Zerfall des
Schirmchens, zu erfassen ohne sie verandern zu mussen.

Bei der Verwendung des drop-timers ohne Kameraausgang muss die Kamera gleichzeitig mit dem Aus-
I6sen des drop-timers mit einem Fernausldser per Hand ausgeldst werden.

Die ausgetretene Wassermenge formt sich zu einem oder zwei Tropfen, wie wir noch sehen werden
und fallt hinunter. Auf dem Weg zum Auffangbecken unterbricht der Tropfen die Lichtschranke.

Nach dem Aufprall auf der Wasseroberflache verdrangt der Tropfen eine gewisse Wassermenge und
es entsteht zunachst eine Krone mit einer Mulde in ihrer Mitte. Die Krone féllt nach einer kurzen Zeit
in sich zusammen und aus der Mulde erhebt sich eine Wassersaule. Diese steigt hoch und fallt nach
einiger Zeit auch in sich zusammen. Der gesamte Vorgang vom Aufprall auf das Wasser bis zum Zusam-
menfall der Sdule dauert ca. 100 bis 150 Millisekunden.

Nach Ablauf der eingestellten Verzogerungszeit 16st die Lichtschranke den Blitz aus und das Bild ent-
steht. Nachdem auch die Verschlusszeit der Kamera abgelaufen ist, geht der Verschluss zu und das Bild
wird gespeichert.

© Copyright eltima electronic 1015 e I t I m a



10 Ablauf

Kamera und Tropfenspender werden, wie oben gezeigt, gleichzeitig ausgeldst. Damit ein Tropfen, noch
bevor er auf die Wasseroberflache auftrifft, fotografiert werden kann, muss der Verschluss der Kamera
zu diesem Zeitpunkt schon offen sein. Aus dieser Bedingung ergibt sich die Mindestfallh6he eines Trop-
fens oder anders ausgedriickt der Mindestabstand der Austrittsdiise des Tropfenspenders von der
Wasseroberflache. Je kleiner die Ausléseverzogerung der Kamera, desto naher kann der Tropfenspen-
der an der Wasseroberflache sein.

Ablauf — Lichtschranke l6st die Kamera aus

Bei dieser Variante ist die Kamera an der Lichtschranke angeschlossen und die Blitzgerate werden von
der Kamera ausgelGst. Die Verschlusszeit der Kamera steht dabei auf 1/160 bis 1/250 s. Der drop-timer
I6st den Tropfenspender aus.

Mit Druck auf den Taster fiir Einzelzyklus des drop-timers wird das Magnetventil fiir die eingestellte
Zeit geoffnet und eine Wassermenge der entsprechenden GroRe tritt aus. Der (erste) Tropfen fallt
durch die Lichtschranke und diese I6st nach der eingestellten Ausléseverzogerung die Kamera aus.
Wenn der Verschluss vollstandig offen ist, 16st die Kamera den Blitz aus und das Bild entsteht.

Wir haben es hier also mit zwei getrennten ,elektrischen” Systemen zu tun: zum einen drop-timer und
Tropfenspender und zum anderen die Lichtschranke mit Kamera und Blitz. Die beiden Systeme sind
nur durch den Wassertropfen mit einander ,verbunden®”.

Wie erwahnt, ist die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse mit dieser Methode eher schwach.

Durch die Ausléseverzogerung der Kamera ergibt sich auch hier eine Mindesthéhe fir die Licht-
schranke. Sie sollte mindestens so hoch liber der Wasseroberflache positioniert sein, dass die Fallzeit
des Tropfens bis zum Aufschlag auf dem Wasser groRer ist als die Ausloseverzogerung der Kamera.

© Copyright eltima electronic 1015 e I t I m a



11 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Tropffllssigkeit

Als Tropffliissigkeit nehme ich gerne mit Xanthan
eingedicktes Leitungswasser. Diese Losung ist
einfach und schnell herzustellen und gibt vorzeig-
bare Resultate. Hierzu lose ich, je nach ge-
wiinschtem Ergebnis % bis % Espressoloffel Xan-
thanpulver in einem Liter Wasser.

Zunachst gebe ich das stark klumpende Xanthan
in ein halbes Liter heiRes Wasser. Dann riihre ich
das Ganze mit einem Purierstab kraftig um und
gieBe kaltes Wasser bis zu einem Liter auf. Nach
dem Abkihlen auf Zimmertemperatur ist die Abbildung 7: Espressoléffel mit Xanthan
Flussigkeit klar und gebrauchsfertig.

Abbildung 9: Umriihren Abbildung 9: fertige Losung

I
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12 Inbetriebnahme

Ausrichten des Tropfenspenders

Zundachst fille ich den Tropfenspender mit der eingedickten Tropfflis-
sigkeit und gebe eine kleine Menge transparenter, flissiger Lebensmit-
telfarbe dazu. Da einfaches Umriihren wegen des hohen Gefalles nicht
zielfihrend ist, nehme ich einen Riihrer aus einem Essstabchen mit ei-
nem aufgesteckten Trinkhalm den ich am Ende aufgeschnitten und auf-
gefachert habe. Diesen Rihrer bewege ich im Tropfenspender auf und
ab, bis die Farbe gleichmaRig vermischt ist.

Abbildung 11:
Tropfenspender
gefullt
Abbildung 13: Tropfen- Abbildung 12: Tropfen-
spender links vom Strahl spender rechts vom Licht- Abbildung 10:
strahl Riihrer

Um den Lichtstrahl zu finden, ziehe ich eine Schraube des Querprofils leicht an, die andere mache ich
locker. Dann schiebe ich das lose Ende so weit nach rechts, dass die Tropfen sicher rechts neben dem
Lichtstrahl ins Wasser fallen. Nun schiebe ich das Querprofil langsam nach links, wahrend ich den Trop-
fenspender kontinuierlich auslése; am besten iiber den drop-timer mit einer Offnungsdauer von ca. 40
ms, dann kommen kleine Tropfen. Auf diese Weise fahre ich langsam mit den Tropfen in den Strahl
hinein. Ab einem bestimmten Punkt, wird der Tropfen beginnen durch den Lichtstrahl hindurch zu
fallen und die Lichtschranke das angeschlossene Blitzgerat auslésen. Diesen Punkt merke ich mir. Da-
nach fahre ich weiter nach links, bis zu dem Punkt an dem die Lichtschranke nicht mehr auslést und
somit der Tropfen links vom Strahl vorbeifallt. Nun schiebe ich das Querprofil in die Mitte zwischen die
beiden Punkte und ziehe beide Schrauben des Querprofils fest. Somit treffen die Tropfen sicher die
Mitte des Lichtstrahls.

Das Finden der Mitte des Lichtstrahls ist duBerst wichtig flr die Zuverlassigkeit der Auslésungen!
Wirde man mit der Bewegung des Querprofils aufhéren sobald die Lichtschranke auslost, kann es sein,
dass der Tropfen den Strahl nur streift und fiir eine Ausldsung gerade so reicht. Arbeitet man spater
z.B. mit einem kleineren Tropfen, kann es passieren, dass die Lichtschranke nicht mehr zuverlassig
auslost, weil der Tropfen nicht ,tief“ genug in den Strahl eindringt.

Sollte die Lichtschranke auf die Tropfen nicht reagieren, vielleicht weil die Entfernung zwischen Licht-
schranke und Reflektor zu klein oder einfach anders ist, was bei einem selbstgebauten Trager passieren
kann, drehen Sie den Reflektor ein wenig zur Seite, wie in der Jokie? Bedienungsanleitung im Kapitel
»,Der Umgang mit der Empfindlichkeit der Lichtschranke” beschrieben. Das erhéht die Empfindlichkeit
und die Tropfen werden sicher erfasst.

Wenn nicht schon geschehen, fiille ich das Auffangbecken randvoll mit Wasser, so dass der Wasser-
spiegel Uiber dem Gefalirand steht und sich ein Meniskus bildet. Auf diese Weise sieht man im Bild nur
den Wasserrand und nicht den GefaRrand. Dann verschiebe ich das Becken bis die Tropfen so ziemlich
in die Mitte der Wasseroberflache fallen.
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13 Inbetriebnahme

Einstellung der Scharfe

Zur Einstellung der Scharfe kann z.B. eine Holzschraube zur Hilfe genom-
men werden. Diese wird ins Wasser gestellt und so lange verschoben, bis
die Tropfen genau darauf fallen. Danach kann auf die Schraube scharf ge-
stellt werden.

Die Abbildung 14 zeigt einen Tropfen der gerade auf die Schraube trifft. Fir
dieses Bild habe ich schon die erforderliche Verzégerungszeit der Licht-
schranke durch Probieren ermittelt. Dieser Schritt ist jedoch fiir die Schar-
feeinstellung selber nicht erforderlich. Ob der Tropfen auf die Schraube
fallt, sieht man mit bloRem Auge.

Personlich lege ich die Scharfe grob auf die Stelle wo ich den fallenden
Tropfen vermute und stelle erst auf die gewiinschte Tropfenskulptur durch
mehrfaches Auslésen und Ausprobieren scharf, ohne vorher eine Schraube
zu benutzen.

Abbildung 14: Scharf stel-
len mit einer Schraube

Einstellung der Blitzgerate

In diesem Tipp verwende ich, wie schon beschrieben, zwei Blitzgerate. Beide stelle ich vorzugsweise
auf 1/128 der Blitzleistung und den Zoom auf 24 mm. Damit erreiche ich die kirzeste Leuchtdauer und
somit auch am wenigsten Bewegungsunscharfe.

Einstellung der Kamera

Grundsatzlich ist es egal mit welcher Kamera fotografiert wird, das Grundprinzip bleibt gleich. Da ich
selber die Canon EOS 50D verwende, gelten die Einstellungen zunéachst hierfir. Fiir andere Modelle
sind sie wahrscheinlich gleich, zumindest aber dhnlich.

Die Verschlusszeit stelle ich auf %2 Sekunde. Damit kdnnen alle Phasen des , Tropfenlebens” erfasst
werden, ohne diese Einstellung zu andern. Die Blende stelle ich auf 16, womit eine gute Tiefenschéarfe
erreicht wird. Uber die Empfindlichkeit der Kamera stelle ich nun die Belichtung des Bildes ein. Bei den
Gegebenheiten meines Aufbaus und den eingestellten Werten fiir Blitz und Blende ergibt sich eine ISO
von 250, flir die hier gezeigten Bilder.

Je nachdem mit wie vielen Blitzgerdten gearbeitet wird und welche Flache beleuchtet werden soll,
kann es sein, dass die Empfindlichkeit recht hoch gestellt werden misste, was zum Bildrauschen fiihren
kann. Hier gilt es dann einen Kompromiss zu finden, zwischen 1SO-Empfindlichkeit (Bildrauschen),
Blende (Tiefenscharfe) und Blitzleistung/Leuchtdauer (Bewegungsunscharfe).

Da in dieser Phase noch keine Tropfen im Bild zu sehen sind, ist die Belichtungseinstellung zunachst
grob und orientiert sich am Hintergrund oder am Auffangbecken. Falls erforderlich kénnen die Einstel-
lungen spater noch optimiert werden.

Einstellungen der Lichtschranke

Die Schalterstellungen der Lichtschranke wurden schon im Abschnitt Lichtschranke auf Seite 8 be-
schrieben. Wenn noch keine Erfahrungen im Umgang mit der Ausléseverzogerung vorliegen, sollte das
Potentiometer fiir den Anfang auf Linksanschlag stehen.

Einstellung des drop-timers

Die TropfengroRe sollte auf einen Wert zwischen 30 und 40 ms eingestellt werden. Die beiden anderen
Potentiometer stehen auf Null. Die Tropfen werden lber den Taster fiir Einzelzyklus ausgeldst.
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14 Tropfenfotografie

Tropfenfotografie u

Bevor es mit der Tropfenfotografie losgeht, ist unbedingt darauf zu achten,
dass das Luftungsréhrchen vollstandig mit Luft gefiillt ist und sich kein Was-
ser mehr darin befindet. Nach dem Auslésen eines Tropfens muss unbe-
dingt ein Luftblaschen aufsteigen! Ist dies nicht der Fall, wird es bei gleicher
Einstellung keine konstante TropfengrofRe geben, was zu zufélligen und we-
nig reproduzierbaren Ergebnissen fiihrt. Sollte die Luft im Luftungsréhr-
chen mit der Zeit von Wasser verdrangt werden, ist der Stopfen nicht dicht
und muss fester in das dulRere Rohr eingedreht werden.

Als Neueinsteiger in die Tropfenfotografie kann es unter Umstanden

schwierig sein eine zeitliche Orientierung zu finden. Man weil} nicht so

recht wie man mit den eingestellten Werten liegt. Bei der TropfengroRe ist

es nicht so schwierig, alg einer bestlmmte.n Offnungsdauer kommt ein Trop- Abbildung 15: Liiftungs-
fen heraus, den man mit bloBem Auge sieht. réhrchen beliiftet

Bei der Ausloseverzogerung der Lichtschranke, die den Zeitpunkt bestimmt

wann das Bild entsteht, kann es schon schwieriger werden. Es ist am Anfang nicht immer klar ob die
Verzégerung zu kurz oder zu lang ist, vor allem dann, wenn eine erwartete Tropfenfigur nicht zu sehen
ist. Eine kleine Hilfestellung geben die folgenden Abbildungen.

_o

Abbildung 16: Auslosever- Abbildung 17: Auslosever- Abbildung 18: Tropfen im
zbégerung zu kurz zbégerung zu lang Bild

In der Abbildung 16 ist kein Tropfen und keine Figur zu sehen, die Wasseroberflache ist glatt. Dies
deutet darauf hin, dass die Ausloseverzégerung der Lichtschranke zu kurz gewahlt war und somit das
Bild zu frih entstand. Der Tropfen befindet sich noch oberhalb des Bildausschnittes.

Die Abbildung 17 zeigt ein Bild mit einer sehr langen Ausléseverzogerung. Man sieht zwar einen Trop-
fen, jedoch ist die Wasseroberflache wellig, was darauf hindeutet, dass der Tropfen die Wasserober-
flache schon beriihrt hat. In der Tat, ist hier eine sehr spate Phase abgebildet: Die sich nach einem
Tropfenaufschlag bildende Saule ist schon in sich zusammengefallen und es ist der noch sichtbare
Tropfen (ibrig geblieben, der nun wieder ins Wasser fallt.

Wonach man wahrscheinlich am Anfang sucht, ist die Situation in der Abbildung 18. Hier ist der Tropfen
im Bild aber noch nicht im Wasser. Von da aus kann man sich, die Ausléseverzogerung Stlick fur Stlick
vergroRRernd, an das gewlinschte Ergebnis herantasten.
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15 Tropfenfotografie

Kronen

Ausgehend von der Situation dhnlich
der in Abbildung 18 tastet man sich,
vorsichtig am Potentiometer drehend
voran. War der Schritt zu grof3, hilft ®
nur ein Zurlick an eine bekannte Stelle
und von da an weiter machen. Irgend-
wann erreicht man mit etwas Gefuhl
die Situation wie in Abbildung 19

RN —— N —— N — |

Uber der Wasseroberflache schwebt.

Danach beginnt die Kollision mit der Apbildung 19: Herantasten an die Wasseroberfliche
Wasseroberflache.

o :
e e g =

Abbildung 20: verschiedene Stadien einer Krone

Zunachst dringt der Tropfen ein und verdrangt um sich das Wasser, der Tropfen selber ist noch ganz,
Abbildung 20 Mitte oben. Danach beginnt sich die Krone auszubilden und zeigt am oberen Rand eine
filigrane Zackenbildung. In der mittleren Reihe links und Mitte wachst sie voll aus, rechts schmelzen
die Strukturen allmahlich zusammen und sie beginnt sich aufzulésen. Die unteren Bilder zeigen ver-
schiedene Phasen der in sich zusammenfallenden Krone. Im letzten Bild sieht man die Mulde in der
Mitte, aus der spater eine Saule hochsteigt.

Bemerkenswert ist, dass die Wasseroberflache in diesen Stadien des Tropfenlebens noch keine Wellen
aufweist, auBer den Unebenheiten die von der Krone selbst herriihren. Im Vergleich zur Situation in
Abbildung 17 ist die Oberflache hier um die Krone herum noch glatt. Anhand solcher Merkmale ist eine
zeitliche Orientierung moglich.
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16 Tropfenfotografie

Die Kronen in der Abbildung 20 wurden mit einem relativ dicken Tropfen gemacht, Offnungszeit ca.
40 ms. Mit kleineren Tropfen in der GrolRenordnung von 30 ms entstehen etwas kleinere Kronen, dafiir
aber mit filigraneren Randern, siehe Abbildung 21 Mitte. Jedoch hangt die Struktur der Kronen sehr
stark auch vom Verdickungsmittel und dem Wasser in dem Auffangbecken ab.

-

Abbildung 21: Kronen mit kleinem Tropfen
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17 Tropfenfotografie

Saulen

Nach dem Zerfall der Krone springt aus der entstandenen Mulde eine Saule hoch. Die Abbildung 22
zeigt verschiedene Phasen des Aufbaus und Zerfalls der Saule: zunachst recht unférmig, dann schlank
werdend und zum Schluss in sich zusammen fallend.

Abbildung 22: Verschiedene Phasen einer Saule

Eine interessante Phase ist die Ablésung des oberen Tropfens vom Rest der Saule. Fiir einen kurzen
Moment scheint der Tropfen auf einer Spitze zu stehen, untere Reihe mittleres Bild.

Wichtig fur die Orientierung im Zeitablauf ist hier der Zustand der Wasseroberflache die bei kleinen
Auffanggefdllen vollstandig von Wellen bedeckt ist. Bei groRen Becken ist der Wellendurchmesser
schon sehr groR.

Leider ist der Energie eines einzelnen Tropfens zu klein flir hohe S&ulen. Flir XL-Sdulen muss eine an-
dere Technik her.
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18 Tropfenfotografie
XL-Saulen

Ein grolRer Tropfen wiirde mehr Energie (Impuls) mit sich bringen, eine tiefere Mulde reiRen und eine
héhere Saule verursachen. Leider ist die TropfengroRe physikalisch auf ein Mal} begrenzt, das fiir hohe
Saulen zu klein ist. Eine grofRere Wassermenge teilt sich aufgrund von verschiedenen Faktoren, wie z.B.
die Oberflachenspannung, in einzelne kleine Tropfen. Daher wiirde eine langere Ventil6ffnungszeit
oder ein grofRerer Ventilsitzdurchmesser keine grofleren Tropfen bewirken, sondern nur mehrere
kleine.

Aufgrund dieser Tatsache miissen wir uns eines Tricks bedienen. Wir lassen zwei Tropfen schnell nach-
einander ins Wasser fallen. Dabei fallt der Erste ins Wasser und reifst, wie wir gesehen haben, ein
Mulde in die Oberflache. Der Zweite muss genau dann in die Mulde fallen, wenn diese kurz davor ist
vom Wasser verdrangt zu werden und als Sdule hochzusteigen. Dann reil3t der zweite Tropfen in dieser
Mulde eine weitere, aus der dann eine hohe Saule hervorspringt. Hier spielt also der zeitliche Ablauf
eine entscheidende Rolle.

Abbildung 23: Tropfenpaar fiir hohe Saulen

Die Abbildung 23 zeigt wie sich der kleine Wasserschwall gleich nach der Austrittsdise in zwei teilt. Ein
Tropfen hat sich schon gebildet und ist schon fast rund. Der obere Teil nimmt zunachst recht eigenwil-
lige Formen an um sich letztlich auch zu einem runden Tropfen zu formen. Deutlich kann auch der
zunehmende Abstand zwischen den beiden Tropfen beobachtet werden, was auf die unterschiedliche
Fallgeschwindigkeit hindeutet. Vor dem Abriss des zweiten Tropfens von der Diise entsteht ein diinner
Faden. Dieser kann entweder vollstandig in dem Tropfen verschwinden oder es bildet sich aus einem
Teil davon ein weiterer sehr kleiner Tropfen, den man immer wieder in den Bilder sieht.

In der Abbildung 24 werden die Vorgange unter Wasser deutlich. Nach dem Aufprall des ersten Trop-
fens entsteht die Mulde. Im mittleren Bild oben sieht man noch den zweiten Tropfen der demnachst
aufschlagen wird. Die folgenden Bilder zeigen wie die zweite Mulde entsteht und wie tief das Loch
insgesamt durch den zweiten Tropfen wird, wenn dieser im richtigen Augenblick ,einschlagt”. Danach
wird die Mulde durch das Wasser im Becken verdrangt und es steigt eine Sdule empor.
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19 Tropfenfotografie

Abbildung 24: Effekt des zweiten Tropfens

Um diese zwei Tropfen zu erzeugen muss also mehr Wasser aus dem Ventil austreten als in einen
Tropfen passt. Dadurch teilt sich diese Wassermenge in zwei Tropfen. Diese werden mit geringflgig
unterschiedlicher Geschwindigkeit ins Wasser fallen, kurz nacheinander aufschlagen und den vorhin
beschriebenen Effekt hervorrufen.

Hort sich kompliziert an, ist es aber nicht. Um eine hohe Saule zu erzeugen, muss man nur strikt einer
bestimmten Vorgehensweise folgen. Angaben oder Vorgaben von Ventil6ffnungs- oder Verzogerungs-
zeiten fiir die Lichtschranke sind nicht zielfihrend, da diese sehr stark von den Eigenschaften der Tropf-
flissigkeit abhdngen. Die Vorgehensweise aber bleibt immer dieselbe, unabhangig von den Flissigkei-
ten.

Grundsatzlich ist es sehr wichtig immer nur einen Parameter zu dndern und danach zu schauen was
passiert. Ebenso wichtig ist es, nach einer Anderung mehrere Auslésungen zu machen um den erzielten
Effekt besser beurteilen zu kénnen.

Um eine hohe Saule zu bekommen, schalte ich zunachst die Kamera und den Blitz aus; was zu beobach-
ten ist, erkennt man mit bloBem Auge. Die TropfengroRe stelle ich am drop-timer fiir den Anfang auf
ca. 45 Millisekunden. Damit fallt vorerst sehr wahrscheinlich nur ein Tropfen, der eine kleine Saule
hervorruft. Danach erhohe ich, in Schritten von maximal 2 Millisekunden, die TropfengréRe und l6se
nach jeder Erhéhung den Tropfenspender 2-3-mal aus und beobachte was passiert. Die Bedienung des
Potentiometers muss natirlich sehr feinfuhlig erfolgen.

Ab einer bestimmten Offnungsdauer/TropfengréRe, wird die austretende Wassermenge groR genug
sein, dass die zwei Tropfen zu den richtigen Zeitpunkten, wie oben beschrieben, ins Wasser fallen. Es
wird eine hohe Saule aus dem Wasser springen. Die Saule selber ist mit freiem Auge nicht so recht
sichtbar, dafiir bewegt sie sich zu schnell und ist von zu kurzer Dauer. Aus ihr entstehen aber einzelne
Wassertropfen die auffallend hoch springen.

Nach weiteren schrittweisen Erhéhungen der Offnungsdauer werden die Tropfen nicht mehr so hoch
springen, beziehungsweise entstehen wieder kleine Saulen. Auch ist beim Aufprall des zweiten Trop-
fens ein deutliches ,,gluck” zu héren.

Es ist bemerkenswert, dass der Zeitbereich in dem hohe Saulen entstehen innerhalb weniger Millise-
kunden liegt, ca. 5 - 7. Aus diesem Grund miissen die Schritte fiir die Erhéhung der Offnungsdauer sehr
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klein sein, um diesen Bereich nicht zu verpassen. Bei der aktuellen Fallhéhe von ca. 45 cm und meiner
Tropffllssigkeit mit Xanthan liegt dieser Zeitbereich im aktuellen Versuch bei ca. 65 — 70 ms.

Im Folgenden schalte ich Kamera und Blitzgerat wieder ein und versuche die entstandene Saule einzu-
fangen. Als Ausléseverzégerung wihle ich am Jokie? eine Zeit die in etwa der einer ,alten” Krone ent-
spricht, siehe Abbildung 20. Damit liege ich im Zeitablauf sicher vor dem Entstehen der Saule. Danach
erhohe ich Schritt fiir Schritt die Ausloseverzégerung der Lichtschranke bis ich eine hohe zusammen-
hangende Sdule bekomme.

Die folgenden Abbildungen geben eine kleine Orientierungshilfe fir das Finden der optimalen Saule.
Die Abbildung 25 zeigt noch sehr junge Saulen, sie wurden mit einer zu kurzen Ausldseverzégerung
fotografiert.

\

Abbildung 25: junge Saulen, Ausloseverzégerung zu kurz

) 3 ?
I

Die Abbildung 26 zeigt Saulen die sich schon in einzelne Segmente oder Tropfen aufgeldst haben. Mit
ihnen kdnnen auch interessante Bilder gemacht werden, doch hier geht es um gerade und zusammen-
hiangende Saulen. Die Saulen rechts und links auRen befinden sich gerade an der Grenze zwischen
brauchbar und ,,alt”.

Abbildung 26: "alte" Saulen, Ausldseverzogerung "zu" lang
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Brauchbare Saulen sind in Abbildung 27 zu sehen. Sie sind schlank und zusammenhangend. Bei einigen
[6st sich zwar schon ein Tropfen aus der Spitze, jedoch gibt dieser bei der Kollision mit dem darauf
fallenden Tropfen ein schones Schirmchen.

Abbildung 27: brauchbare Sadulen

Mit einigem Gliick, erhdlt man mit der vorhin gefundenen Einstellung der Tropfengrol3e die passenden
Saulen.

Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Oft entstehen Saulen wie in der Abbildung 28. In dieser Situation
muss die TropfengroéRe optimiert werden. Hierzu verdndere ich die TropfengrofRe vorsichtig in Rich-
tung kleinerer oder gréRerer Tropfen, bis sich eine Sdule wie in Abbildung 27 ergibt. Jetzt kann es sein,
dass sie Sdule nach der Optimierung in ihrer Gestalt zwar passen wiirde, aber zu friih oder zu spat
fotografiert wird. Deshalb passe ich nochmals die Ausloseverzégerung der Lichtschranke an. Bei Bedarf
wiederhole ich diesen Vorgang mehrmals.

Abbildung 28: optimierungsbeddrftige Saulen
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Nachdem die optimale Saule steht, stelle ich das Potentiometer fiir den Tropfenabstand zunachst auf
Rechtsanschlag. Damit wird das Magnetventil auf Knopfdruck zweimal gedffnet. Da die Offnungszeit
beide Male gleich lang ist, entsteht beim der zweiten Offnung ebenfalls ein Tropfenpaar. Dieses ist im
Bild aber noch nicht sichtbar. Dazu drehe ich das Potentiometer Stlick fir Stlick nach links, bis der erste
der beiden Tropfen oben im Bild sichtbar wird. Danach drehe ich weiter, bis der erste Tropfen die
Spitze der Saule oder den oberen Tropfen gerade beriihrt, siehe Abbildung 29. Dann verandere ich den
Tropfenabstand nicht mehr und arbeite nur noch mit der Ausloseverzégerung der Lichtschranke.

Abbildung 29: Anndherung und Kollision

Diese mache ich in sehr kleinen Schritten groRRer, bis aus der Kollision des Tropfens mit der Saule ein
Schirmchen entsteht, wie in Abbildung 30. Erh6ht man die Ausloseverzégerung, wird das Schirmchen
immer grofSer bis es platzt. Gleichzeitig riickt der zweite Tropfen ndher an die Sdule und erzeugt ein
zweites Schirmchen (iber dem ersten zerplatzenden.

Abbildung 30: Schirmchen
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